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13- Le risque lié aux fluides et
équipements sous pression

Description

Il est souvent di & des matériels défectueux, mal entretenus, usés ou ayant subi des chocs, qui cédent
aux endroits les moins résistants, c’est-a-dire a la jonction entre deux parties ou éléments constitutifs
d’un équipement ou d’une installation ol circule un fluide sous pression. Celui-ci est expulsé vers
I'extérieur avec d’autant plus de violence que la pression est forte.

Il s’ensuit des projections de matériel {tuyaux souples, bouteille de gaz aprés une rupture brutale) ou
fragments de matériels (éclats métalliques, verres ou plastiques) ainsi que des projections du fluide
transporté entrainant parfois des perforations.

Les conséquences de tels accidents pour les opérateurs se trouvant a proximité sont généralement des
blessures graves (traumatismes violents, coupures, brilures...).

Outre les risques liés a la pression, certains de ces équipements contenant des fluides peuvent présenter
des risques associés qui dépendent de la nature du produit rejeté : asphyxie, brilure, intoxication,
inflammation, explosion...

On peut y associer de pollution par déversement du liquide ou gaz libéré.

Equipements sous pression de gaz : compresseurs, bouteilles, extincteurs, réservoirs, tuyauteries et
accessoires.

Equipements sous pression de vapeur : chaudiéres, autoclaves a stérilisation.

Equipements sous pression de liquide : équipements hydrauliques.

Equipements sous vide (en dépression) : évaporateurs, dessiccateurs, verrerie de laboratoire (trompe a
vide...), etc.

Exemples de situation, matériel ou produits susceptibles d’engendrer le risque

Situation Matériel Produit

- Utilisation de bouteilles de - Soufflettes - Fluides sous pression
faz - Compresseurs - Air
- Rupture d’'une canalisation - Bouteilles de gaz - Eau
due a une surpression ou a - Extincteurs
Ln vieillissement - Autoclaves
- Arrachement et - Nettoyeur haute pression
fouettement d’'un flexible - Aérosols

tuyau d'un nettoyeur haute - Poste a souder

ression)

Principales obligations réglementaires

Références réglementaires

Exigences réglementaires

Directive européenne 2014/29/UE du
26 février 2014 relative &
I'harmonisation des législations des
Etats membres concernant la mise &
disposition sur le marché des récipients
a pression simples

Directive européenne 2014/68/UE du
15 mai 2014 relative a I'narmonisation
des législations des Etats membres
concernant la mise a disposition sur le
marche des équipements sous pression
(ESP).

Décret 2015-799 du 1er juillet 2015
relatif aux produits et equipements a
risques

La reglementation actuelle s'appuie principalement sur l'arrété
du 20 novembre 2017 et s'applique a tout équipement dont la
pression est supérieure & 0,5 bar, gu'il soit sous pression de
gaz ou de vapeur, ainsi qu'aux tuyauteries, accessoires et
dispositifs de sécurité

Elle classe les ESP en difféerentes catégories de danger,
chacune d’'entre elles devant répondre & des critéres de
conformité. De plus, les ESP sont également soumis & des
contréles lors de la mise en service et lors du suivi en service.
Les ESP sont assujettis & des contréles réglementaires tout au
long de leur vie. La périodicité des contréles dépend de
I'éguipement considéré ainsi que de la modalité, choisie par
I'exploitant, pour son suivi en service.

L'inspection périodique porte & la fois sur 'equipement, les
accessoires sous pression, les accessoires de sécurité et sur
les dispositifs de régulation ou de sécurité.
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Décret n° 2016-1925 du 28 décembre
2016 relatif au suivi en service des
appareils & pression

Arrété du 20 novembre 2017 relatif au
suivi en service des équipements sous
pression et des récipients a pression
simples.

Code de I'environnement : Livre V -
Titre V - Chapitre VII - Art L.557-1 &
L.557-61.

Pour les appareils & couvercle amovible & fermeture rapide
{ACAFR) et les générateurs de vapeur, elle est réalisée par un
organisme habilite.

Pour les autres equipements, elle est sous la responsabilité de
I'exploitant et est effectuée par une personne compétente.

Code du travail :

Art. R. 4321-1 4 R.4321-3 : obligations
générales de securite

Art. R. 4322-1 . maintien en état de
conformite, etc.

- Mise a disposition d'équipements de travail et I’EPI| appropries
en vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et
maintenus en état de conformité technigque

- Information, instructions des travailleurs (conditions d’utilisation,
maintenance, conduite face aux situations anormales...)

- Equipements de travail installés, disposés et utilisés de maniére
a reduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et
pour les autres travailleurs

Code du travail :
Art. R. 4324-4

- Les élements des équipements de travail pour lesquels il existe
un risque de rupture ou d'éclatement doivent étre equipés de
protecteurs appropries.

Code du travail :
Art. R. 4324-22

- Les équipements de travail mettant en ceuvre des produits ou
des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussieres ou autres
déchets inflammables doivent étre munis de dispositifs
protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de
température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou
mécanigue puissent entrainer un incendie ou une explosion

Movyens de prévention envisageables

COLLECTIF

INDIVIDUEL

HUMAIN

Information du personnel

- Personnel formeé et sensibilisé aux risques liés a la
pression

- Formation spécifique pour les Utilisateurs
d'autoclaves

- Respect des consignes, procedures

ORGANISATIONNEL

- Affichage des consignes
- Maintenance préventive
- Contréles périodigues

- Limiter les équipements sous pression sur les lieux

de travail

- Contréler la fixation et I'état des flexibles

réguliérement

- BEviter d'orienter les branchements de flexibles et
autres points faibles de I'équipement vers l'operateur
- Définition des zones de stockage des bouteilles

vides et des bouteilles pleines

- Habilitation a I'utilisation d'eéquipements sous
pression

- Procédures, mode opératoire

- Consignes de port des EPI

TECHNIQUE

- Equipements ou installations conformes et bien
entretenus (manometres, flexibles, joints...)

- Isolation des equipements sous pression

- Utilisation de détendeur, de limiteur de pression et

d'évents
- Mise en place d'écran de protection

- Bouteilles fixées entre elles sur un support stable

Equipements de protection individuelle (EPI) adaptés
- gants, vétement de travail, lunettes de sécurité ou
ecran facial
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