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23- Le risque de noyade
Description
Il y a un risque de noyade lorsqu’il est possible de chuter dans une retenue d’eau ou de tout autre liquide
{lait...).

Travailler a proximité de 'eau expose au risque majeur de noyade, et cela concerne de trés hombreux
travailleurs : marins et pécheurs, ouvriers du BTP ou de I'assainissement, professionnels du nautisme,

NB : Une noyade est possible, méme avec une faible hauteur d’eau, compte tenu des remous, du courant,
du sol inégal du fond, des phénoménes de tourhillon ou d’aspiration ...

Exemples de situation, matériel ou produits susceptibles d’engendrer le risque

Situation Matériel Produit
- Interventions en bassin
+ Travaux de dragage - Cuves, resemnvoirs
- Intervention en égouts - Bassins (de stations d’épuration...)
- Péche en mer ou en eau - Piscines

douce, conchyliculture,
transport fluvial ou

maritime
- Déplacement sur des Tout liquide en volume
surfaces inégales, suffisamment conséquent

encombrées, mouillées et

glissantes des pontons,

des quais, ou des zones de
carenage, ou des berges.

- Travaux publics sur les
ponts (fondations,
construction, rénovation ...}
franchissant un fleuve ou
une autre voie d'eau, de
construction d’ouvrages a
proximité d’eau (quais,
voirie, barrages ...)

- Professeurs d'EPS lors
d'activités nautiques
extérieurs (voile, cancé,

etc.)
Principales obligations réglementaires
Références réglementaires Exigences réglementaires
Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 : Lorsque des travailleurs sont exposés a des risques de noyade,
mesures particuliéres de protection et l'employeur prend, indépendamment des mesures de sécurité
de salubrité applicables aux prescrites par le présent chapitre, les mesures particuliéres de
établissements dont le personnel protection suivantes :
exécute des travaux du batiment, des 1° Les travailleurs exposés sont munis de gilets de sauvetage ;
travaux publics et tous autres travaux 2° Un signal d'alarme est prévu ;
3° Le cas échéant, une bargue au moins, conduite par des
Code du travail : mariniers sachant nager et plonger, est placée en permanence
Article R.4534-136 aupres des postes de travail les plus dangereux. Cette barque est
equipee de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage. Le
nombre de barques de sauvetage est en rapport avec le nhombre
de travailleurs exposés au risque de noyade ;
4° Lorsque des travaux sont réalisés la nuit, des projecteurs
orientables sont installés, afin de permettre I'éclairage de la
surface de l'eau, et les mariniers sont munis de lampes
puissantes ;
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5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs
pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de
secours, un appareil de respiration artificielle ou tout autre
dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente est
placé en permanence sur le chantier.

Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative
a la sécurité des piscines

Arrété du 14 septembre 2004 portant
prescription de mesures techniques et
de sécurité dans les piscines privatives
a usage collectif

Piscines privatives a usage collectif dont le bassin est enterré ou
semi enterre. Les equipements sont présumeés satisfaire aux
exigences fixées par les normes ou les procédés de fabrication
européens. La construction et les aménagements doivent
respecter les principes énonces par 'arrété du 14 septembre
2004,

Plan de sécurité : répertorier les mesures de prévention et la
planification des secours

Dossier technique : plans et descriptif des équipements

Le responsable des controles périodique consigne tout
evénement pendant la péricde d’'ouverture sur un registre.
Affichage et signalisation : panneaux de signalisation aux
abords de la piscine.

Arrété du 28 septembre 1971 :
mesures de prévention contre le risque

de noyade lors des travaux d’extraction
par déroctage ou dragage en fleuve,
riviere ou plan d'eau

- Lors de 'embauche, le chef d’établissement doit s'assurer que le
personnel sait nager.

- un salarié doit rester constamment visible d’'un autre membre du
perschnnel.

- Une consigne precisant la conduite & tenir et le réle de chacun
en cas d’accident doit étre affichée en permanence dans la cabine
de I'engin flottant ainsi que dans les locaux des installations a
terre.

Moyens de prévention envisageables

COLLECTIF INDIVIDUEL
HUMAIN
- Vérification de l'aptitude & la nage pour travaux
spécifigues a risques - Vigilance

- Formation a la réanimation de noyes, formations

SS8T
- Information des salariés

- Port des EPI
- Personnel sensibilisé

ORGANISATIONNEL

- Travailler a deux

- Affichage des consignes précisant la conduite a tenir
et le réle de chacun en cas d’accident dans les zones

a risque

- Organiser 'Ordrefrangement/propreté des accés
aux cuves, bassins réservoirs (escaliers, sols,

echelles...)
- Balisage des zones a risque

- Vérification périodique des equipements mobiles

d'acces

- Procédures, mode opératoire
- Consignes de port des EPI
- Surveillance meédicale

TECHNIQUE

- Dispositifs de retenue autour des cuves : garde-

corps
- Sol non glissant

- Moyens adaptés d’'accés aux cuves, bassins,

réservoirs

EPI adaptés aux situations de risques : harnais, gilets
ou plastrons de sauvetage, chaussures ou bottes
antidérapantes, vétements de travail a flottabilité
intégree (VFI)
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