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Epreuve de technologie (30 min - 25)

CT 2-1 Identifier un besoin et énoncer un probléme technique, identifier les conditions,

contraintes (normes et réglements) et ressources correspondantes.

1 - Expression du besoin :
Pourquoi et pour qui le produit a-t-il €té inventé ?

2 - Etude fonctionnelle :
Quels sont les liens entre le produit et son environnement ?

CT 2-4 Associer des solutions techniques a des fonctions.

3 - Solutions technigues :
Quelles solutions technigues ont €té retenues pour réaliser le systéme 2

CT 4-2 Appliquer les principes élémentaires de I'algorithmique et du codage a la
résolution d'un probléme simple.

4 - Programmation :
Comment programmer le systéme ?
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Epreuve de technologie (30 min - 25 points)

Le store automatique

Plus de corvée de manivelle !

Qui n'a pas révé un jour de fermer et d'ouvrir
ses stores automatiquement ?

En mode manuel, les occupants de la maison
peuvent appuyer sur un bouton du boitier de
commande) pour que les stores descendent ou
se levent. ...

Les conditions climatiques changent en votre
présence ou en votre absence ?

Il peuvent aussi utiliser le mode automatique...
En fonction du vent et du soleil, les stores
S'abaissent et se lévent automatiquement.

‘/— Cellule photoélectrique

La cellule photoélectrique détecte la présence _ e
de soleil afin de faire descendre le store et de -

faire de I'ombre sur la terrasse.

Boitier électrique
d'alimentation

L’'anémométre mesure la vitesse du vent afin de |1}

remonter le store en cas de vents trop forts. _Boutons de
commande

Le boitier électronique de comm_ande Voyants

permet, en mode manuel, a l'utilisateur de lumineux

régler la position du store. || gére les
informations provenant de la cellule
photoélectrique (mode automatique) et
celles provenant de 'anémomeétre.

Boitier électronique
de commande

Réseau électrique

La motorisation d’un store automatique

Moteur
Tube Le moteur est inséré a l'intérieur du tube

: autour duquel la toile s'enroule.
e Store

Bras articule

|| doit étre alimenté en électricité pour
fonctionner. par l'intermédiaire du relais
électromécanique du boitier électrique
Boitier électrique  d'alimentation.

d'alimentation
Des capteurs de fin de course permettent de

stopper |e fonctionnement du moteur quand la
toile est entiérement enroulée ou déroulée.

Les bras articulés permettent de maintenir la
toile tendue.

Réseau electrique
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1 - Expression du besoin :

13

Pourquoi et pour qui le produit a-t-il été inventé ?

- Compléter la béte a corne

A qui rend-il Sur quoi agit-il ?

Store
automatique

—

Dans quel but ?
Béte a corne « store automatique »

2 — Etude fonctionnelle : /10

Quels sont les liens entre le produit et son environnement ?

A partir des 616 ¢ vant 16t FS1 : changer la position de la toile
- A partir aes elements suivants, completer FS2 : recevoir les ordres de l'utilisateur

le diagramme pieuvre ci-dessous FS3

: S'adapter aux dimensions de la toile
(Utilisateur, Toile, Design, Conditions météorologiques FS4 : utiliser I'énergie disponible )
Normes et réglementations, Energie) FS5 : respecter les normes et réglementations
FS6 : résister aux conditions climatiques
FS8 : capter les informations météorologiques
FS9 : plaire a l'utilisateur

Store
automatique

Conditions
meétéorologiques

Diagramme pieuvre « store automatique » 2/ 3




1 - Expression du besoin :

13

Pourquoi et pour qui le produit a-t-il été inventé ?

- Compléter la béte a corne

A qui rend-il Sur quoi agit-il ?

Occupants

. Toile (store
de la maison ( )

Store
automatique

—

Lever ou baisser
les stores automatiquement

Dans quel but ?
Béte a corne « store automatique »

2 — Etude fonctionnelle : /10

Quels sont les liens entre le produit et son environnement ?

A partir des 61 ; vant 6t FS1 : changer la position de la toile
- A partir aes elements suivants, completer FS2 : recevoir les ordres de I'utilisateur

le diagramme pieuvre ci-dessous FS3

: S'adapter aux dimensions de la toile
(Utilisateur, Toile, Design, Conditions météorologiques FS4 : utiliser I'énergie disponible )
Normes et réglementations, Energie) FS5 : respecter les normes et réglementations
FS6 : résister aux conditions climatiques
FS8 : capter les informations météorologiques
FS9 : plaire a l'utilisateur

automatique

Conditions
météorologiques

Normes et
réglementations

Diagramme pieuvre « store automatique » 2/ 3




3 - Solutions techniques :

/13

uelles solutions techniques ont été retenues pour réaliser le systéeme ?

a) - A l'aide des éléments ci-dessous, Légender le dessin suivant :
(Anémomeétre, Tambour motorisé, Cellule photoélectrique, Raccordement au secteur)

Boite de
raccordement
électrique ”
—J Boitier de commande
Raccordement (pupitre + partie commande)
au secteur

b) - Répondre aux questions suivantes :

1 - Sur quel élément l'utilisateur doit-il agir pour actionner le store ?

/1

2 - Pourquoi faut-il protéger le store des vents forts ?

/1

3 - Quelle est la fonction de 'anémomeétre ?

11

4 - Quelle est la fonction de la cellule photoélectrique ?

/1

4 - Programmation :

Comment programmer le systéme ?

/15

A l'aide des éléments ci-dessous, compléte le programme suivant pour un fonctionnement en
mode automatique : (Présence vent, Présence soleil, Ouvrir store, Fermer store)

répéter indefiniment

| =i entrée

sinon | si entrée
faire




3 - Solutions techniques :

uelles solutions techniques ont été retenues pour réaliser le systéeme ?

a) - A l'aide des éléments ci-dessous, Légender le dessin suivant :

/13

(Anémomeétre, Tambour motorisé, Cellule photoélectrique(cellule solaire), Raccordement au

secteur)
Anémométre
Cellule

Boite de
raccordement
électrique

Boitier de commande

Raccordement % .1 “"ﬁ + partie commande)
au secteur

b) - Répondre aux questions suivantes :

1 - Sur quel élément l'utilisateur doit-il agir pour actionner le store ?
Sur le boitier de commande.

2 - Pourquoi faut-il protéger le store des vents forts ?
Pour qu'il ne se déchire pas.

3 - Quelle est la fonction de 'anémomeétre ?
Détecter la présence de vent

4 - Quelle est la fonction de la cellule photoélectrique ?
Détecter la présence de soleil

4 - Programmation :

Comment programmer le systéme ?

11

11

11

/1

/15

a) - A l'aide des éléments ci-dessous, compléte le programme suivant pour un fonctionnement en

mode automatique : (Présence vent, Présence soleil, Ouvrir store, Fermer store)

débuwrt

répéter indefiniment
Taire - si entréee

faire sortie
sinon | si entrée

faire Linrtie

sinon Eurtie

|
I
—
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